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Katalog platných norem: Česká republika



Název
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis.
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování.
Cihlářské výrobky. Společná ustanovení.
Cihlářské výrobky. Společná ustanovení.
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky.
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky.
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky.
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku.
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích.
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů.
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků.
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků.
Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky.
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti.
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti.
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik.
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy.
Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování.
Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti.
Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti.
Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů.
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody.



Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování.

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy.


